Citti dell' Aquila

COMUNE DELL'AQUILA

LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANAMENTO
CONSERVATIVO A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO
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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

SCALA

1:100

Rete di distril i radianti a p:
PIANTA PIANO TERRA

TIMBRO

Progetto Architettonico

PROGETTISTA: DOTT. ING. ARMANDO CENTIONI
COLLABORAZIONE: Dott. Arch. Chiara Centioni

Via Garibaldi n. 5 - 00046 Grottaferrata (RM)

tel. +39 0694315833 fax +390694 13076 - e-mail acentioni@dbnet.it

Progetto Strutturale

PROGETTISTA INCARICATO: PROF. ING. ANTONIO BORRI

DOTT. ING. ANDREA GIANNANTONI, DOTT. ING. FABRIZIO MENEGHINI

Servizi di Ingegneria S.r.l. Via delle Industrie n. 54 - 06037 S. Eraclito di Foligno (PG)
tel. +39 0742393564/65 fax +390742391195 - e-mail studio@servizidiingegneria.com
DOTT. ING. ANDREA BAROCCI, DOTT. ING. MAURO DASASSO

Centro direzionale Flaminio, Via Flaminia n. 171 - 47923 Rimini (RN)

Progetto Impiantistico

STUDIO TERMOTECNICO DOTT. ING. ANTONELLO BOTTONE
Viale Alcide De Gasperi 58/A - 67100 L'AQUILA

tel./fax +39 0862410683 - e.mail : ingbottone@gmail.com

ESTRATTO (UNI EN 1264 - 4)

[Ambiente norf Temperatura dell'aria esterna sottostante
Ambiente | riscaldato o riscaldato in emperatura | Temperatura | Temperatura |
modo non olesterna di di di progetto
riscaldato | direttamente sul suolo. | Te>=0°C | 0°C>Te >= -5°C |-5°C>Te >= -15°C
(caso A) (caso B) (caso C) (caso C) (caso C)
Resistenza
Termica 075 125 125 150 2.00
(mg KIW)

SEZIONE PANNELLO GRAPHITO DUAL DENSITY

s

P e

Legenda

(D Battiscopa

(2) Pavimentazione

(3) Collante per pavimenti
(2 Nastro perimetrale civile
(5) Pellicola di sormonto
(6) Massetto additivato

(7) Rete di rinforzo

(8) Barriera vapore

(9) Tubo in pex

@Q Pannello isolante

7

(D) Impianti tecnici
(9 Massettto di livellamento
@ Solaio al grezzo

SEZIONE COLLETTORE CON ALTA TEMPERATURA

IN POLIARILAM]DE Per le tubazioni di alimentazione

(salvo diverse disposizioni dalla progettazione)
si consiglia un diametro minimo di 28 mm est.

ADATTATORE PER COMANDO MANUALE EATTACCO TESTINA

VOLANTING PER CHIUSURMANUALE

DEGASATORE

A

B

C -resmva mLeTTRICA
D

E VALYOLA DINON RITORNO PER CARICAMENTO.
F - VALVOLA TERMOSTATICA TARABILE 10-40°C
G -SONDA A BULBO

H - wisuRATORI D1 PORTATS
L

VALVOLA MICROMETRICA PER
REGOLAZIONE LENTANELOCE INPLANTO

CARATTERISTICHE
DIMENSIONALI

TIPO A
casseTTA | [mm]

s 550
e 650
s a0
o 1100

PRESCRIZIONI SECONDO UNI-EN 1264:2001 (Estratto) ed altre
PERL' LLATORE TERMOIDRAULICO:

PRESCRIZIONI SECONDO UNI-EN 1264:2001 (Estratto) ed altre
PER IMPRESA EDILE:

IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO RADIANTE
CONSIGLI PER OSA:

PIANTA PIANOterra

Chiostrina

[ ]

L

part.

LFL T

[ — i |

fermica

Centrale
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PARTICOLARE TAGLIO DI FRAZIONAMENTO PARTICOLARE GIUNTO DI DILATAZIONE
Legenda

Legenda
() Pavimentazione
(2) Massetto additivato
(3)Rete di rinforzo
(4) Impianti tecnici
(®) Tubo in pex
(6) Taglio riempito con elastomero
(7) Collante per pavimenti
(8) Massetto di livellamento
(9) Pannello isolante
({0 Solaio al grezzo

SPECIFICHE

(UNI EN 1264 - UNI EN 15377)

Ttagh it
%

amamento.
iempit con del sigilante ala fine dellssicazione del massetio. La dimensione.
Itagh ¢ 1620

tagh
superficiall

ATTENZIONE: LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI MANUFATTI EDILI
SOPRADESCRITTI E' DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL PROGETTISTA
EDILE CHE DOVRA' PREVEDERE UNAPPOSITA DESCRIZIONE DI
‘CAPITOLATO DA CONSEGNARE ALLA DITTA COSTRUTTRICE.

(DPavimentazione

() Collante per piastrelle
(3)Rete di rinforzo

(@) Massetto additivato
(8 Guaina di protezione
©) Giunto di dilatazione

é) Coprigiunto

isolante
Tubo Pex

dil
(1) Solaio al grezzo
Impianti tecnici
CIFICHE

I EN 1264 - UNI EN 15377)

altemativa,

dovute ale variazion i temperatura,
Le regole per il coretto posizionamento  realizzazions sono:

strutura, soto l porte consigla la posa di giuni di llatazione.

ma,
pub superare gil 8 Ineari

- el casi residenzial, dove la pavimentazione & n ceramica, Is aree comprase
al giunti non devono superare | 100 mq, con una lunghezza massima di 15 m per
lato

AN

Bed e

gunti,
tra ilat inferiore a 122
L

un cicuito
- Proteggere i ubo che passa sul giunto con un tubo di plastica corugato per
are.

rete i

ATTENZIONE: LA PROGETTAZIOE ESECUTIVA DEI MANUFATTI EDILI
SOPRA DESCRITT! E' DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL PROGETTISTA

EDILE UNAPPOSITA DESCRIZIONE DI
CAPITOLATO DA CONSEGNARE ALLA DITTA COSTRUTTRICE.
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