COMUNE DELL'AQUILA

Citti dell' Aquila

LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANAMENTO
CONSERVATIVO A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO
DEL 06/04/2009 DI "PALAZZO CENTI"

Giunto di dilatazione

Nastro perimetrale

Taglio di frazionamento

LEGENDA DISEGNO

Doppio nastro perimetrale

Collettore di distribuzione

_
l@ S—

DATA

MAGGIO 2012
D ARCHITETTONICO

AGGIORNAMENTI

[ sTrRuTTURALE

X mpianTisTICO

PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTI MECCANICI

ELABORATO
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

Rete di distril i radianti a pavil
SCALA PIANTA PIANI SECONDO TERZO E QUARTO

1:100

TIMBRO
Progetto Architettonico

PROGETTISTA: DOTT. ING. ARMANDO CENTIONI
COLLABORAZIONE: Dott. Arch. Chiara Centioni

Via Garibaldi n. 5 - 00046 Grottaferrata (RM)

tel. +39 0694315833 fax +390694 13076 - e-mail acentioni@dbnet.it

Progetto Strutturale

PROGETTISTA INCARICATO: PROF. ING. ANTONIO BORRI

DOTT. ING. ANDREA GIANNANTONI, DOTT. ING. FABRIZIO MENEGHINI

Servizi di Ingegneria S.r.l. Via delle Industrie n. 54 - 06037 S. Eraclito di Foligno (PG)
tel. +39 0742393564/65 fax +390742391195 - e-mail studio@servizidiingegneria.com
DOTT. ING. ANDREA BAROCCI, DOTT. ING. MAURO DASASSO

Centro direzionale Flaminio, Via Flaminia n. 171 - 47923 Rimini (RN)

Progetto Impiantistico

STUDIO TERMOTECNICO DOTT. ING. ANTONELLO BOTTONE
Viale Alcide De Gasperi 58/A - 67100 L'AQUILA

tel./fax +39 0862410683 - e.mail : ingbottone@gmail.com

ESTRATTO (UNI EN 1264 - 4)

[Ambiente soliostante nor| __Temperatura dellaria esterna soliostante
Ambiente | riscaldato o riscaldato in emperatura | Temperatura | Temperatura |
modo non olesterna di di di progetto
riscaldato | direttamente sul suolo. [ Te>=0°C | 0°C>Te >=-5°C |-5°C>Te >=-15°C
(caso A) (caso B) (caso C) (caso C) (caso C)
Resistenza
Termica 075 1.25 1.25 1.50 2.00
(mg KIW)

SEZIONE PANNELLO GRAPHITO DUAL DENSITY

Legenda

(@ Battiscopa

@ Pavimentazione

(3) Collante per pavimenti
(2) Nastro perimetrale civile
(5) Pellicola di sormonto

(6) Massetto additivato

(7) Rete di rinforzo

(8) Barriera vapore

(8) Tubo in pex

Pannello isolante

(D) Impianti tecnici

(2 Massettto di livellamento
@3 Solaio al grezzo

7

SEZIONE COLLETTORE CON ALTA TEMPERATURA
IN POLIARILAMIDE

ADATTATORE PER COMANDO MANUALE EATTACCO TESTINA

Per le tubazioni di alimentazione
(salvo diverse disposizioni dalla progettazione)
si consiglia un diametro minimo di 28 mm est.

VOLANTING PER CHIUSURMANUALE

TESTINA ELETTRICH

DEGASATORE

mS A >

VALVOLA DINON RITORNO PER CARICAMENTO

VALVOLA TERMOSTATICA TARABILE 1040°C

Q

S0NDA ABULBO

=

MISURATORI DI PORTATA

=

VALVOLA MICROMETRICA PER
REGOL\ZIONE LENTANELOCE INPLANTO

CARATTERISTICHE
DIMENSIONALI

TIPO A
casseTTA | [mm]

s 550
e 660
s a0
v 1100

PRESCRIZIONI SECONDO UNI-EN 1264:2001 (Estratto) ed altre
PER L'INSTALLATORE TERMOIDRAULICO:

2 del pannello: durante la

PRESCRIZIONI SECONDO UNI-EN 1264:2001 (Estratto) ed altre
PER IMPRESA EDILE:

IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO RADIANTE
CONSIGLI PER LA POSA:

PIANTA PIANO SECONDO
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PARTICOLARE TAGLIO DI FRAZIONAMENTO

Legenda

(1) Pavimentazione

(2) Massetto additivato

(@ Rete di rinforzo

(4) Impianti tecnici

(5) Tubo in pex

(8) Taglio riempito con elastomero
(7) Collante per pavimenti
(8) Massetto di livellamento
(9) Pannello isolante

({0 Solaio al grezzo

SPECIFICHE

(UNIEN 1264 - UNI EN 15377)

tagh rofondi
Jentoa

mento,
rempiticon del sigilante ala fine delfessicazione del massetto. La dimensione
tagh 16-20ma,

tagh
superficiall

ATTENZIONE: LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI MANUFATTI EDILI
'SOPRA DESCRITTI E' DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL PROGETTISTA
EDILE CHE DOVRA' PREVEDERE UN/APPOSITA DESCRIZIOKE DI
‘CAPITOLATO DA CONSEGNARE ALLA DITTA COSTRUTTRICE.

PARTICOLARE GIUNTO DI DILATAZIONE

SPECIFICHE

Legenda

(D Pavimentazione

(2) Collante per piastrelle
(Rete di rinforzo
(4)Massetto additivato
(5) Guaina di protezione
(® Giunto di dilatazione
@ Coprigiunto

(®) Pannello isolante

(9 Tubo Pex

(10 Massetto di livellamento
() Solaio al grezzo

(@ Impianti tecnici

(UNI EN 1264 - UNI EN 15377)
I

altezza del massetto con funzione di compensare e variazioi dimensionali
dovute ale variazion di temperatura,
L regole per l correto posizionamento  realizzazione sono:

|

strutura, soto le pore consigia la posa di gunii di iatazione.
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ATTENZIONE: LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI MANUFATTI EDILI
'SOPRA DESCRITTI €' DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL PROGETTISTA
EDILE CHE DOVRA' PREVEDERE UNAPPOSITA DESCRIZIONE DI
CAPITOLATO DA CONSEGNARE ALLA DITTA COSTRUTTRICE.
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CARATTERISTICHE DEI CIRCUITI

PIANTA PIANO QUARTO
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ELABORATO
M O 1 1 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
Rete di distribuzione pannelll radlanti a pavimento
SCALA PIANTA PIANI SECONDO TERZO E QUARTO
TIMBRO
Progetto Architettonico

PROGETTISTA: DOTT, ING. ARMANDO CENTIONI
COLLABORAZIONE: Dott. Arch, Chiara Centioni

Via Garibaldi n. 5 - 00046 Grottaferrata (RM)
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