PARTICOLARE DERIVAZIONE DA
CANALE PORTACAVI METALLICO

Ll 2V

CANALINA PORTACAVI

Cassetta di derivazione
IP40 A

7 OGO

L 8800 @@ @ ®
Tubazione a vista e/o
sottotraccia N\

Cavi di ene%ia

PRESSACAVO

TUBO IN PVC O CONDUT

RACCORDO PER TUBAZIONI

TUBO IN PVC O CONDUT

CANALINA PORTACAVI

DETTAGLIO DERIVAZIONE DA CANALE

INTERRATI

INSTALLAZIONE

SEZIONE

DETTAGLIO DI CAVIDOTTI

GIUNTI NASTRATI UNIPOLARI

GIUNZIONE DIRETTA

IS

~—_ MATERIALE DI RIPORTO

NASTRO
MD> 100 N/mm2 ISOLANTE GIUNZIONE DERIVATA
AUTOAMALGAMANTE

nx\\\ NASTRO INDICATORE

T MAGRONE

~_JUBI PVC ¢63mm — BT

~_ GUAINA PROTETTIVA
. TUBl PVC ¢110mm — BT

NASTRO PROTETTIVO ISOLAMENTO

PRIMARIO

PARTICOLARE SEZIONE CAVIDOTTI E POZZETTO BT

GIUNTI TRASPARENTI IN RESINA RESINA ISOLANTE

CHIUSINO CARRABILE SEMIMUFFOLE

~_POZZETTO CLS 50x50cm
—rTT ¥

1t :
LINEE DI BASSA TENSIONE ¥ \‘%3/7
CONNESSIONI

MUFFOLA

FORO DI DRENAGGIO
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IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Progetto Architettonico

PROGETTISTA: DOTT. ING. ARMANDO CENTIONI
COLLABORAZIONE: Dott. Arch. Chiara Centioni

Via Garibaldi n. 5 - 00046 Grottaferrata (RM)

tel. +39 0694315833 fax +39069413076 - e-mail acentioni@dbnet.it

Progetto Strutturale

PROGETTISTA INCARICATO: PROF. ING. ANTONIO BORRI

DOTT. ING. ANDREA GIANNANTONI, DOTT. ING. FABRIZIO MENEGHINI

Servizi di Ingegneria S.r.l. Via delle Industrie n. 54 - 06037 S. Eraclito di Foligno (PG)
tel. +39 0742393564/65 fax +390742391195 - e-mail studio@servizidiingegneria.com
DOTT. ING. ANDREA BAROCCI, DOTT. ING. MAURO DASASSO

Centro direzionale Flaminio, Via Flaminia n. 171 - 47923 Rimini (RN)

Progetto Impiantistico
STUDIO TERMOTECNICO DOTT. ING. ANTONELLO BOTTONE

DETTAGLIO COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI

[ITATB<A T

CONNETTORE A

PLINTO DI FONDAZIONE

DISPERSORE IN CORDA DI RAME COLLEGATA Al FERRI DELLE FONDAZIONI IN CEMENTO ARMATO.
ESEMPIO DI CONNESSIONE Al FERRI DELL’ARMATURA (PARTICOLARE)

DI PROTEZIONE

GIUNZIONI VISIBILI
DIETRO LA ROSETTA

CORPO SCALDANTE

gl — T

PIATTINA

50 CORDA DI RAME NUDA ALLA DORSALE DI TERRA
MAGGIORE /UGUALE 6 mmgq B e e O e B A
FORO PER FISSAGGIO DELLA $_ 4}
PIASTRA ALLA PARETE FASCETTE CON VITE
4} 44} IN ACCIAIO ZINCATO
L - - - - CONDUTTORE IN RAME ISOLATO
A _K_L_K_L_$ MAGGIORE DI 6 mmq GIALLO — VERDE
A\ STRUTTURA METALLICA DI SUPPORTO
PIASTRA IN_ACCIAIO ZINCATO Iv — — — — 1
FanY
FORO FILETTATO PER BULLONE M12 Pany ‘
A\
CORDA NUDA DI RAME DA 35mm?* — = P
an
A\
TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO O ZINCAT! MORSETTO DI TERRA CON BULLONE
- e e e e MAGGIORE /UGUALE 6 MA
an
A\
3 MORSETTO DI DERIVAZIONE
an
A\
2|
{b -$— Jé_ ACCOPPIAMENTO TRA METALLI:
corda di rame nudo — morsetto in ottone
ACCOPPIAMENTO TRA METALLI:
25 | 25 connessione mediante bulloni in acciaio zincato
CONDUTTORE DI capicorda in rame stagnato — conduttore in rame
PROTEZIONE PE AMMESSO SOLO SE IL RAGGIO
TN 5 mma DI CURVATURA DEL CORDA DI TERRA
CAVO LO CONSENTE B
I_____I LEGENDA:
—F DAP: DISPERSORE ARTIFICIALE (INTENZIONALE) A PICCHETTO
= — = @ DA: DISPERSORE ARTIFICIALE (INTENZIONALE)
—N DN: DISPERSORE NATURALE (DI FATTO)
PE_ __ Al PUNTI | CT:  CONDUTTORE DI TERRA (Conduttore non in contatto elettrico con il te
MT: COLLETTORE PRINCIPALE DI TERRA

ALLE PRESE — —E,
|
|

|
DI_TERRA s |
hw . — —|2LTERRS 2,5 m

™ T Luce I |
| . .
|

PE: CONDUTTORE DI PROTEZIONE
EQP:  CONDUTTORI EQUIPOTENZIALI PRINCIPALI
EQS:  CONDUTTORI EQUIPOTENZIALI SUPPLEMENTARI (Per es. in locale da bagno)

|| / 3 FGAS 23456 MASSE ESTRANEE
o Aliooio | @8 yde]——— FF—— 4 — —FB— SEZIONI MINME:
| | | CT = 16 mmq (Solo Cu) (o0 60)
naannn PE = SEZIONE DEL CONDUTTORE DI FASE (Solo Cu
COESTIENTD | | T Ff: e
I 4 RISCALD. EQS = 2.5 mmq (Solo Cu)
DA = 35 mmq (Cu) / 50 mmq (Fe—Zn)
N FUBO " | | L _EQS DAP = 50X6 mm (Profilato Fe—Zn) CORDA DI TERRA
PROTETTIVO - SAVACACAVAS DI DERIVAZIONE
I
CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE N I | LOCALE BAGNO I
E%P%EnME'I\INTATTJEBC?E%I?%NI%TMHH\\/I(IZ; i l : : ) : Su questa parte del tubo devono essere
2 q M I eliminati rivestimenti e verniciature
—>< J Ly = :
F— PE EQP
- N—] ="l ||'____E_O?____'I | S
o e T —awi s ' '
e %i uT[dgeddd] | d—css +
% EACQUA c. i N i /
% cT ACQUA F. ! ; - —,,
o | : /
:/ / IR TTRRIT B R R R R R R R R R SRR T . /Capi i
CIAPPARECTH| DRCTA RETE DT B | | /Copicorda di rame
7 DA DA !
NOTE: / | |DA/CT DAP ' '
. 77, A
_ g % / /
PER LE TUBAZIONI METALLICHE E’ SUFFICIENTE CHE LE STESSE SIANO COLLEGATE /
ALL'INGRESSO DEI LOCALI DA BAGNO ON ,/////%
— | COLLLEGAMENTI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA VANNO REALIZZATI| SOLO |1 EEN
SE LE TUBAZIONI DI ALIMENTAZIONE SONO MORSETTO PER COLLEGAMENTO N LT  —
METALLICHE. BELTERIAGBAZIONI METALLICHE 11 1 —
DETTAGLIO 1 DETTAGLIO 2 DETTAGLIO 3 DETTAGLIO 4
PROFILATO A "L” in PARTICOLARE MAGLIA ELETTROSALDATA IN CABINA
rame 50x50x80x6mm Valvole a strappo e LEGENDA
fubl di §ﬁoto 1 Serbatoio da 5000 | PROFILATO A "L" 30x30mm . SALDATURA 5mm
TRECCIA IN RAME installati sulla 2 Troppopieno ANNEGATO NELLA PARETE PER |
FLESSIBILE ; L ed : SUPPORTO COPERTURE
50x1000x6mm 3 A A . 3 Carico ]
Pavimentazione in cls ER PUNTO DI CONNESSIONE

PROFILATO A "L" IN
RAME 50x50x100x6mm

ISOLATORE IN RESIN
18/30kV

MORSETTO IN ACCIAIO
ZINCATO TIPO ZENNARO

PROFILATO TIPO  ——
UNISTRUT 42x42mm

CUNICOLO PER PASSAGGIO
CAVI MEDIA TENSIONE

Basamento in -

Sabbia a copertur
del serbatoio

Staffatura del
serbatoio

Tubazioni adduzione
gasolio interrate
Alla maniglia di
azionamento 12
valvola a straj
posizionata sul
manufatto in cls

1 Passo d’uomo
15

Pavimentazione

cemento per
appoggio serbatoio

4 Valvola di fondo

5 Campana indicatore di livello
a lettura permanente

PROFILATO IN FERRO SCATOLATO
SALDATO ALLA LAMIERA STRIATA

EQUIPOTENZIALE
DA SALDARE ALLA RETE

PIATTO IN ACCIAIO INOX / !

6 Tubo di sfiato

7 Tubo di mandata

8 Tubo di ritorno

9 Tubo indicatore di livello

10 Valvola elettromagnetica

11 Valvola a strappo

12 Tubo di sfiato

13Reticella tagliafiamma
3/47(S1)14 Tubo scarico pozzetto

80Cm)

ELEMENTO DI COPERTURA IN
LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO A
CALDO, STRIATA, SPES

s

(LUNGHEZZA MASSIMA ELEMENTC

(PUNTO EQUIPOTENZIALE)/

S. 25/10
Z

S 7 i

15Tubo di contenimento cordina . .
di azionamento valvola a strappo -

P

BASSA TENSIO

CUNICOLO F‘EéNEA'SSAcclo cAM

s 7SS

1 MAGLIA ELETTROSALDATA DI TERRA SPAZIATURA
0.3X0.3m INSTALLATA AL DI SOTTO DEL PAVIMENTO
(ANNEGATA NEL PACCHETTO DI FINITURA) TONDINO
MINIMO ¢ 8mm

2 FERRO DI ARMATURA ¢ 12mm COLLEGATO A PUNTO
DI CONNESSIONE EQUIPOTENZIALE

3 SALDATURA ALLUMINOTERMICA

DETTAGLI

POSA APPARECCHIATURE

1

ARTICOLARE  TIPICO
7,

DISTRIBUZIONE

IMPIANTI

&7

ENERGIA

TUBO IN PVC FLESSIBILE
DIAMETRO @ 25

CASSETTA
PUNTO DI COMANDO

PRESE FM

CASSETTA.  /

PUNTO_PRESE
IMPIANTO ELETTRICO

TUBO IN PVC FLESSI
DIAMETRO @ 20

TUBO IN PVC FLESSIBILE
DIAMETRO @ 25

2

PARTICOLARE  TIPICO DISTRIBUZIONE
7

IMPIANTI

p

SPECIAL

TUBO IN PVC FLESSIBILE
DIAMETRO @ 20

PUNTO

PRESE
IMPIANTI SPECIALI

(=0

=

Pulsanti a tirante
per DOCCE E
VASCHE nei bagni

N R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

Prese a spina per
ventole di
aspirazione nei
bagni ciechi (in
alternativa con

conduttori in tubo
Oltre i _ sotto traccia)

250 cm

Minimo 115 Quadri

cm nelle unita
autorimesse, abitative

box e nelle ]
cantine private

]

Videocitofoni

Comandi e prese o citofoni

nei bagni e sul
piano di lavoro in
cucina

Comandi a
testaletto lato
destro

=" comandi luce
grg— in tutti i locali
- Comandi a testaletto

lato sinistro

e
Prese a SPINA - TV - TEL.
- ecc. Casetta

di

derivazione

Altezza minima per prese (incassate
o sporgenti)

Prese a spina per
alimentazione
cappa cucina (in
alternativa con
conduttori in tubo
sotto traccia)

=

IR

N

R

X

R R R R R R R R IR

R

N
N R R R R R R

LA DOTAZIONE DELLE APPARECCHIATURE E' PURAMENTE INDICATIVA. IL DISEGNO
E' VALIDO SOLAMENTE PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI INSTALLAZIONE

CALATA A PARETE

CON TUBAZIONE IN PVC RIGIDO

PRESSATUBO A TENUTA

Vs
S)
CONTENITORE IN PVC
CON GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP 44
PULSANTE O INTERRUTTORE
\® J

DETTAGLI IMPIANTO DI

DETTAGLIO "A”

ARMATURA SOLETTE

TERRA

1
®

VEDI PARnCOL/#eE 1

-VEDI PARTICOLARE 2

@

(29
@)

1 CORDA DI RAME NUDA 95mmgq

2 GIUNZIONE ALLUMINOTERMICA A "T”
95mmq

3 FERRI D’ARMATURA
4 MORSETTO IN RAME A COMPRESSIONE

N
N 1
)

PARTICOLARE 2

oo WN

DETTAGLIO "B”

PIANTA

i

B —

SEZIONE A—A T

._

©2

CHIUSINO IN CEMENTO CON SIMBOLO DI TERRA ()
CORDA DI RAME NUDA 95mmg

MAGRONE DI FONDAZIONE E LETTO DI SABBIA
DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO RAMATO 825mm

POZZETTO PREFABBRICATO IN CEMENTO dim.
00x600mm

DETTAGLIO "C”

PIANTA

i

SEZIONE A—A T

1 CHIUSINO IN CEMENTO CON SIMBOLO DI TERRA ( )
2 CORDA DI RAME NUDA 95mmgq

3 CAPOCORDA AD OCCHIELLO #12mm IN RAME
STAGNATO 95sqmm

4 MAGRONE DI FONDAZIONE E LETTO DI SABBIA
5 DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO RAMATO #25mm

6 POZZETTO PREFABBRICATO IN CEMENTO dim.
600x600mm

7 PIASTRA EQUIPOTENZIALE IN ACCIAIO
AlSI304—-200x30x3mm—6 FORI

8 CONNETTORE A CRIMPARE IN RAME 95/70mm

DETTAGLIO "D" DETTAGLIO "E”

NOTE

|
JM&
>

DETTAGLI COLLEGAMENTI
RETE DISPERDENTE

1 CORDA DI RAME NUDA 95mmgq

2 CAPOCORDA AD OCCHIELLO #12mm STAGNATO PER CORDA

95mmaq 2 FORO #13mm

3 RONDELLA IN ACCIAIO INOX ¢ 11 mm 3 FORO ¢ 9mm

4 DADO IN ACCIAIO INOX M10
5 TUBO IN ACCIAO ZINCATO #32mm
6 PIASTRA EQUIPOTENZIALE IN ACCIAIO AISI304—300x80x6mm

7 TASSELLO AD ESPANSIONE M8 COMPLETO DI DADO E
RONDELLE

8 ISOLATORE—DISTANZIATORE IN RESINA

1 PIASTRA EQUIPOTENZIALE IN ACCIAIO
AlSI304—200x30x3mm—6 FORI

IL PRESENTE DISEGNO E' VALIDO SOLO PER GLI IMPIANTI TECNICI RAPPRESENTATI;
PER LE OPERE EDILI SI RINVIA Al DISEGNI ARCHITETTONICI

- Le canalizzazioni di distribuzione degli impianti elettrici transitano nelle zone comuni dell'edificio e all'interno delle
sole utenze interessate. Le utenze private non saranno pertanto interessate dalle canalizzazioni degli impianti comuni
e degli impianti a servizio di altre utenze.

- La posizione delle apparecchiature elettriche nei locali (comandi, prese e punti luce) e' indicativa e sara' confermata
in fase esecutiva dalla Direzione Lavori in funzione dell'arredamento interno, del senso di apertura delle porte, del-
I'esatto posizionamento degli apparecchi sanitari e di eventuali varianti in corso d'opera.

I - Sono riportati in disegno solo i percorsi delle canalizzazioni principali di distribuzione; i percorsi delle canalizzazioni
secondarie e delle distribuzioni terminali saranno concordati in corso d'opera con la Direzione Lavori.

- Nei servizi igienici contenenti vasca da bagno e/o doccia, il distanziamento di detti apparecchi sanitari con le parti at-
tive dell'impianto elettrico (comandi, prese, corpi illuminanti, lavabiancheria e corpi scaldanti elettrici) rispettera’ i par-
ticolari normativi (distanza minima 60 cm). Nei casi particolari di distanziamento non sufficiente siricorrera a schermi
in vetro o muratura da applicare tassativamente prima della fine lavori.

- A monte delle protezioni differenziali, I'impianto dovra' assicurare un doppio isolamento nei confronti delle masse me-
talliche (conduttori con isolamento di grado 4 o conduttori con grado di isolamento di grado inferiore infilati in cavi-
dotti isolanti); in alternativa, le canalizzazioni e le carcasse dei quadri dovranno essere in materiale non metallico.

- Gli schemi dei circuiti ausiliari e i disegni costruttivi e di cablaggio dei quadri saranno elaborati in fase escutiva dall'Ap-
paltatore in base alle indicazioni della Direzione Lavori e agli schemi di regolazione.

Viale Alcide De Gasperi 58/A - 67100 L'AQUILA

tel./fax +39 0862410683 - e.mail : ingbottone@gmail.com
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